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ABC-02系列
配置备份和复原工具，适用于网管型交换机和无线 AP/Bridge/Client

特点和优势
• 一键备份和自动加载技术，可缩短系统宕机时间

• 强大的故障排除工具，可记录大量事件日志

• 支持Moxa的网管型以太网交换机和无线 AP/bridge/client

• 更改任何设置时，自动备份交换机配置文件

• 即插即用的系统配置备份和复原

认证

介绍
ABC-02系列 USB自动备份配置器专为Moxa产品而设计。ABC-02系列通过 USB接口保存和加载配置文件、备份事件日志和加载固件。ABC-02系
列，使系统参数的备份管理和配置更容易。

规格
接口

接头 USB 2.0 Type A

基本运行

存储能力 1GB SLC type NAND Flash

电源参数

输入电压 5 VDC（通过 USB接口）

机械特性

外壳 PVC成型

IP等级 IP40

尺寸 32.5 x 97 x 12 mm（1.28 x 3.82 x 0.47英寸）

重量 50 g (0.11 lb)

安装 M4螺钉 (< 4 mm)

工作环境

工作温度 ABC-02-USB：0至 60°C（32至 140°F）
ABC-02-USB-T：-40至 75°C（-40至 167°F）

存储温度（含包装） -40至 85°C（-40至 185°F）

相对湿度 5至 95%（非冷凝）
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安规认证

EMC EN 55032 Class A

EMI CISPR 32，FCC Part 15B Class A

EMS IEC 61000-4-2 ESD：接触：4 kV；空气：8 kV
IEC 61000-4-3 RS：80 MHz至 1 GHz：10 V/m

保修

保修期限 5年

详情 请参阅 www.moxa.com.cn/warranty

包装清单

设备 1 x ABC-02系列自动备份配置器

文件 1 x快速安装指南
1 x保修卡

订购信息
型号 接头 存储 工作温度

ABC-02-USB USB 2.0 Type A 128 MB 0至 60°C

ABC-02-USB-T USB 2.0 Type A 128 MB -40至 75°C
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