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A-CRF-NMNM系列
无线天线线缆

特点和优势
• 3 m、6 m和 9 m可选

介绍
A-CRF-NMNM系列是一款 LMR-400 LITE线缆配件，配有 N-type（公头）转 N-type（公头）接头。

规格
机械特性

线缆类型 LMR-400 Lite

接头类型 N-type（公头）转 N-type（公头）

线缆长度 A-CRF-NMNM-LL4-300：3 m
A-CRF-NMNM-LL4-600：6 m
A-CRF-NMNM-LL4-900：9 m

外径 10.29 mm（0.41英寸）

最小弯曲半径 24.5 mm（0.96英寸）

阻抗 50 Ω

V.S.W.R. 1.4:1最大 @ 2400至 2486 MHz

插入损耗 A-CRF-NMNM-LL4-300：-1.6 dB（最大）
A-CRF-NMNM-LL4-600：-2.8 dB（最大）
A-CRF-NMNM-LL4-900：-3.8 dB（最大）

工作环境

工作温度 -40至 85°C（-40至 185°F）

保修

保修期限 1年

详情 请参阅 www.moxa.com.cn/warranty

包装清单

设备 1 x A-CRF-NMNM系列无线天线线缆
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尺寸

A-CRF-NMNM-LL4-300
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A-CRF-NMNM-LL4-600

A-CRF-NMNM-LL4-900
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订购信息
型号 线缆类型 接头类型 线缆长度

A-CRF-NMNM-LL4-300 LMR-400 Lite N-type（公头）转 N-type（公头） 3 m

A-CRF-NMNM-LL4-600 LMR-400 Lite N-type（公头）转 N-type（公头） 6 m

A-CRF-NMNM-LL4-900 LMR-400 Lite N-type（公头）转 N-type（公头） 9 m
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